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自走式床版搬送据付装置

アームローラー

NETISとは、国土交通省が新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び
提供を目的として整備したデータベースシステムです。

推奨技術とは、公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために選定された画期
的な新技術です。

の 推奨技術 に 選定！

推奨技術 を活用する メリット

工事成績評定の加点対象となり、次回入札で有利な評価につながる

公共工事入札時における総合評価方式で加点の対象となり、技術評価点が向上
1. 入札時の加点

2. 工事成績評定の加点



アーム間隔

カウンターウェイトを含めた機体重量は70tラフタークレーンの1/3以下となる。
通常施工と比較して、軽微な桁補強で施工が可能

POINT
1 軽量な施工機械

現場での組み立て作業を最小限に抑えながらも、１０ｔトラックに架設機を積載して
の搬入・搬出を可能とした。

POINT
2 コンパクトな架設機

角形鋼管で左右のアームを連結しているため、現場に合わせてアーム間隔を拡げる
ことができ、幅の広い床版の架設も対応可能。

POINT
3 左右独立フレーム

左右の車輪がそれぞれ前後方向に独立して駆動するため、架設機がその場で旋回
することが可能

POINT
4 ３６０度旋回機能



８ｔ用

１５ｔ用

※1 装置重量はウェイトを含まない重量です。
床版重量によって、後方に搭載するウェイトを調整して載せます。

２５ｔ用

仕様
最大吊り上げ荷重 8,000kg

装置重量※1 7,620kg
揚  程 1.50m

装置寸法
装置全長 4.29m
装置全幅 4.49m
装置全高 2.40m

装置寸法
装置全長 4.97m
装置全幅 4.75m
装置全高 2.71m

仕様
最大吊り上げ荷重 15,000kg

装置重量※1 10,190kg
揚  程 1.65m

仕様
最大吊り上げ荷重 25,000kg

装置重量※1 19,100kg
揚  程 1.85m

装置寸法
装置全長 5.50m
装置全幅 5.25m
装置全高 3.20m



詳しい内容は、丸栄コンクリート工業までお問合せください！

YouTube
丸栄コンクリート工業チャンネル
アームローラーの動画も掲載中！
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