
低炭素型コンクリート
製品シリーズ

ＭＣ５５
[⾼炉スラグ微粉末55%置換による配合]

詳しい内容につきましては、裏面の各担当までお問い合わせください。

ＭＣ７０
※⾼炉スラグ微粉末70％置換
※CO2排出量約７割削減

もあります

・1トンのセメントを製造するの
に、約7６0kgのCO2を排出し
ます。

・MC55､MC70は､『CO2排出原
単位』※ の⼤きい『セメント』
を『⾼炉スラグ微粉末等』に置き
換えることにより、CO2排出量を
抑制する地球環境に優しい製品
です。
※『CO2排出原単位』︓

1単位あたりのCO2排出量

2025年度より、
使用を本格化

✫MC55は、CO2排出原単位の⼤きいセメントに換え、
⾼炉スラグ微粉末を使⽤した製品です。

✫通常製品に⽐べ､①CO2発⽣量を⼤幅に削減
②⾼耐久性を実現 しています。

【 特⻑① CO2排出量削減】
コンクリートから排出される CO2 を約5 割削減

脱炭素社会に貢献します！

（CO2排出量は当社試算値）



ボックスカルバート

【 製品ラインナップ】

Ｌ型擁壁

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0 10 20 30

塩
化

物
イ

オ
ン

濃
度
(k
g/
m
3 )

浸透面からの深さ(mm)

ＭＣ５５ 通常製品

1

10

100

1000

0.001 0.01 0.1 1 10 100

ρ(
kΩ
)

KT(×10-16m2)

ＭＣ５５ 通常製品

※⾼炉スラグ微粉末の配合により､化学抵抗性や浸透
抵抗性に優れ､塩分の侵⼊に抵抗､鉄筋の腐⾷を抑制︕

【 特⻑② ⾼耐久性を実現】

【透気試験例】
※当社試験例において、通常製品より透気係数が
低いこと、電気抵抗率が⾼いことを確認

【塩分浸透性試験例】
※当社試験例において、浸透抵抗性が
向上する結果を確認


